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Het s l i j t a g e gedrag van de l i f t k a b e l s en de t r a c t i e s c h i j v e n i s 
b e l a n g r i j k om t e worden gekend b i j de l i f t i n s t a l a t i e . Daarom 
worden de s l i j t a g e proeven gedaan. 

Met de s l i j t a g e proeven onderzoekt men het s l i j t a g e gedrag van 
v e r s c h i l l e n d e s c h i j f / d r a a d m a t e r i a a l c o m b i n a t i e s t e n g e v o l g van 
h e t w r i j v i n g s p r o c e s . B i j e l k e s e r i e van de proeven (10 s c h i j f / 
d r a a d - c o m b i n a t i e s ) word t een bepaalde t r e k k r a c h t op de draden en 
een bepaalde d r u k k r a c h t op de s c h i j v e n aangebracht. 

D i t r a p p o r t b e s p r e e k t de v e r g e l i j k i n g van r e s u l t a t e n van de 5 
u i t g e v o e r d e s e r i e s om de goede s c h i j f / d r a a d - c o m b i n a t i e t e v i n d e n . 

Summary 

The wear experiment i s done f o r knowing t h e wear's b e h a v i o u r o f 
s t e e l w i r e ropes and sheaves i n an e l e v a t o r system. For t h i s 
p urpose, d i f f e r e n t d i s c / r o p e c o m b i n a t i o n s are t e s t e d . Each s e r i e 
o f t h i s experiment ( t e n d i s c / r o p e c o m b i n a t i o n s ) i s s u b m i t t e d t o 
a g i v e n t e n s i o n and p r e s s i o n c o m b i n a t i o n . 

T h i s r e p o r t d i s c u s s t h e comparison o f t h e r e s u l t s o f f i v e t e s t e d 
s e r i e s f o r coming o u t t h e goed d i s c / r o p e c o m b i n a t i o n s . 
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